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I I Pressa da stiro bacino pantalone con funzio-
namento pneumatico - tre fome piani: rif.
806, 807 e 834. Piano superiore riscaldato e
vaporizzante; piano inferiore riscaldato e aspi-
rante. Salvamani sul piano superiore con
chiusura piani a pedale. Modello base da
collegare a fonti centrali di vapore, aspirazio-
ne e aria compressa.

E Topper press with pneumatic functioning -
three bucks shapes: ref. 806, 807 and 834.
Heated and steaming upper buck; heated
and vacuum lower buck. Safety guard on top
buck with closing of bucks by pedal. Basic
model to be connected to central steam,
vacuum and compressed air sources.

I I. Presse Q repasser bassin pantalon avec fonctionnement pneumatique - trois formes
plateaux: réf. 806, 807 et 834. Plateau supérieur réchauffée et vaporisant; plateau
inferieur réchauffée et aspirant. Protege-mains sur plateau supérieur avec fermeture a
pédale. Model de base a brancher vapeur, aspiration et air comprimé centrales.

Accessori a richiesta - Accessories on request - Accessoires sur demande

. Caldaia elettrica - Electric boiler - Chaudiere électrique

. Gruppo aspiratore - Vacuum group - Groupe aspirateur

. Compressore bicilindrico - Twin-cylinder compressor - Compresseur bi-cylindrique

. Gruppo ferro vapore - Steam iron group - Groupe fer a repasser

. Dispositivi per la smacchiatura a caldo e a freddo - Hot and cold spotting devices - Dispositifs de
détachage a froid et a chaud

. Salvamani sul piano superiore - Safety guard on fop buck - Protege-mains sur le plateau supérieur

. Piano superiore lucido - Polished top buck - Plateau supérieur poli

. Automazione con 1, 2 o 3 fimer - Automation by 1, 2 or 3 timers - Automation par 1, 2 ou 3 timers

. Placca antilucido piano superiore - Fabric safe on top buck - Plague anti-luisant plateau supérieur
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Dimensioni piani (mm) - Bucks dimensions - Dimensions plateaux
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Dati tecnici - Technical notes - Donées techniques

Modello senza caldaia Modello con caldaia
Model without boiler Model with boiler
Model sans chaudiére Model avec chaudiére
Collegamento elettrico
Electrical connection V 230/50/1 (0,50 kW) V 400/50/3 (13 kw)
Connexion électrique
Capacita caldaia
Boiler capacity -- 24 L
Chaudiere capacité
Consumo/produzione vapore
Steam consumption/production 15-20 kg/h 16-20 kg/h
Consommation/rendement vapeur
Pressione vapore
Steam pressure 5 bar 5 bar
Pression vapeur
Consumo aria compressa
Compressed air consumption 80 L/min 80 L/min
Consommation air comprimé
Pressione aria compressa
Compressed air pressure 10 bar 10 bar
Pression air comprimé
Produzione oraria
Hourly production 30 p/h 30 p/h
Production horaire
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